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SPECIFICATIONS 

Power Battery DC9V (1) 

AC Adaptor 

Current draw DC9V, 5mA 

Control Sustain, Level, Mode 

Others Normal/Effect Changeover Switch 

Battery Check Lamn 

Jack Input, Output, AC Adaptor 

Equivalent input noise — lOOdB 

Maximum input +5dB 

Maximum output — lOdB 

Compression Range 60dB 

Output load impedance OverlOKn 

Dimensions 70(W) x 55(H) x 1 25(D)mm 

Weight 400g 


&L-32AR (019-008) 

Pot . 

EVH8MAZ18A16 (030-935) iMA 
KNOB 

TK-1122 (016-025) 

JACK 

SG-7713 (009-036) 


BASE NO. 31 (111-031) 


ORNAMENTAL SCREW 3xl0nnn 




PARTS LIST 


066- 

-023 

Case no. 23 (bl 

■u) 

151- 

■03 OB 

PCB ET-3OB 

assy 


065- 

-150 

Cover no. 150 ( 

blu) 

052- 

■288B 

PCB ET-3OB 

less pt 

irts 

065- 

-130 

Cover no. 130 1 

lottom 






111- 

-031 

Base no. 31 pe 

Hal matt 



SEMICONDUCTC 

)RS 


111- 

-032 

Base no. 32 10110111 

017- 

110 

2SC1815-T tr 

■ansistc 

)r 

068- 

-026 

Guide Bushing 

no . 26 

017- 

014 

2SK30ATM-Y 

FET 


064- 

-151 

Holder no. 151 

washer lEB 

017- 

091 

2SK30ATM-0 

FET 


107- 

-053 

Cushion no. 53 

PCB 

018- 

059 

1S1588 

diode 


065- 

-153 

Cover no. 153 

PCS 

018- 

038 

RD4 . 7EB 

zener 


070- 

-059 

Spring no. 5 9 

coil 

018- 

039 

RDllEB 

zener 


016- 

-025 

Knob TK-1122 


018- 

075 

RD5.1EB (05Z 

5.11) z 

;ener 





019- 

008 

GL-32AR 

LED 




POTENTIOMETERS 


019- 

006 

P873G35-380 

P.C 


030- 

-935 

EVH8MAZ18A16 

IMA 

020- 

027 

TA7136P 

IC 


030- 

-941 

EVH8MAZ18B54 

5 0KB 












CAPACITORS 



009- 

-022 

Jack HEC-OOO3 

032- 

•092 

0.15uF 35V 

tantalL 

un 

009- 

-012 

Jack SG-7622 


032- 

•099 

luE 35V 

tantalL 

mi 

009- 

-036 

Jack SG-7713 







001- 

-200 

Switch MS-3284 

,(wht) 






001- 

-191 

Switch J-P5OO5 

or JM0400#1 







CS-1 


OCT. 20. 1978 







